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Cislo: 20100231
Zakaznik: ADOX BETONs.r. o,
Strieborné Jazero 4325,
903 81 Senec
PREDMET SKUSKY
Vyrobok: Betonove dlazdice
Vyrobea: ADOX BETON s. r. 0, Strieborne Jazero 4325, 903 01 Senec. SR
Vyrobiia: ADOX BETON s r. o, Boldocka 7, 903 01 Senec. SR
Vyrobkové normy: STN EN 1339: 2004 Beténoveé dlazdice. Poziadavky a skusobné metody
Oprava: 01 - 8/05 AC - 6/07
VZORKA VYROBKU
Dpis vzorky: beténové dlazdice s povrchom z vymyvaného beténu,
rozmery {400 « 400 ~ 40} mm
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Détum viroby: 1u1 2n1 0
Miesto a détum odberu: skiadka vyrobecu, 14. 07. 2010
Ddber vykonal: skusobné pracovisko
Miesto a datum prevzatia: TSUS, skusobné pracovisko Bratislava, 15. 07. 2010
Ornadenie podla laboratbria: 334200
SKUSKY

Mrazuvzdomost/odolnost proti pov. vplyvom - akreditovana skaska
Skidobny postup: STN EN 1339: 2004 Betdnoveé dlazdice. PozZiadavky a skisobné metody

Gprava 01 -8/05, AC - /07T

B | 1 . fala e T T |
1

- e e= = s = - s - = —ie —— id
LIPS SEUSOONYCI s, ‘r_'p'l'l;l'.] r I-.H:L'u'l n-l'\l'_:r--l.l LGy PAPER T Y Sl | TR A R A ST raei

Skisobné teless pripravil: Daniel Pajdiak

Podmienky pri sk(ike: podia ¢i. D.6 STN EN 1339

Odchylky: Ziadne

Déatum skisky: august az september 2010

Skikal: Alena Kruksova

PouzZité meradla a zariadenia:

Fvid tislo  Nazoy ROZsan JEQNOIKA  Lelene
M207123 Vahy s neaut. tinnostou tr. pr. H B200 g 0,1g
M207132 Posuvne meradio 200 mm 0,01 mm
M207208 Teplomer 220 *C 1°C
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7200417 Mraznitka SLABTESTER 20 st. C 1st. C
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